
SSE 1100 (606177500) Сабельные пилы
Пластиковый кофр

№ для заказа 606177500
EAN (Европейский номер товара) 4007430292971

Изящная машина с прорезиненной ручкой для комфортного пиления в любом рабочем положении
Прочный корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением для оптимального обслуживания
Система Metabo «Quick» для смены пильного полотна без использования инструментов
Пильное полотно поворачивается на 180° для удобной работы над головой
Регулируемый без инструмента ограничитель глубины для оптимального использования пильного полотна и
проведения самых разнообразных работ, например, для врезания
Электроника Vario (V) - управление частотой ходов в соответствии со свойствами материала
Переключатель скорости с функцией блокировки для непрерывной работы
Редуктор защищен от пыли и брызг
Широкий спектр применения благодаря согласованной программе пильных полотен Metabo
Быстрое продвижение пилы благодаря мощному двигателю

Технические данные

Характеристики

Номинальная потребляемая мощность 1100 Вт

Отдаваемая мощность 550 Вт

Частота хода на холостых оборотах 0 - 2600 /мин

Ход пильного полотна 28 мм

Ступени маятникового хода 0

Вес без сетевого кабеля 3.9 кг

Длина кабеля 4 м

Альтернативное изображение
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Вибрация

Пиление дерева 14 м/с²

Погрешность измерения K 1.5 м/с²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления 89 дБ(А)

Уровень звуковой мощности (LwA) 100 дБ(А)

Погрешность измерения K 3 дБ(А)

Объем поставки

Пильное полотно по дереву + металлу

Пластиковый кофр
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